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INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP

VRAESTEL 1
PUNTE: 200
TYD: 3 UUR

LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR

Die vraestel bestaan uit 6 bladsye wat die voorblad en 4 vrae insluit.

Al die vrae moet beantwoord word.

Al die tekeninge is in Eerstehoekse Ortografiese Projeksie, tensy anders vermeld.
Al die tekeninge moet volgens skaal 1:1 geteken word, tensy anders vermeld.

Alle konstruksiewerk moet aangedui word.

Skryf jou eksamennommer netjies op elke andwoordvel.

Gebruik alleenlik die andwoordvelle wat voorsien is.

Jou tekeninge moet netjies vertoon en akkuraat geteken word.

10.  Enige afmetings of detail wat ontbreek, moet in goeie proporsie aanvaar word .
11.  Jou tekeninge moet aan die SANS 10143 voldoen.

12.  Alle afmetings is in millimeters (mm) tensy anders aangedui
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Al die antwoordvelle moet in numeriese volgorde vasgekram word, selfs al is die vrae nie beantwoord nie.
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ND36  ND36  ND36 VRAAG 1
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BESTUDEER DIE AANGRENSENDE TEKENING EN BEANTWOORD DAN DIE VOLGENDE VRAE:
ISLAAPKAMER 2 EETKAMER
&
o o 2 1.1 Watter aansig is AANSIG A? 1
ﬁ 4 HOOFSLAAPKAMER i 1.2 Wat sal die kamerbenaming van KAMER 9 wees? 1
!~ ] 1.3 Watter tipe teéls bedek die dak? 1
@ 1.4 Hoeveel inspeksie-0& word aangedui? 1
SLAAPKAMER 3 Hi m 1.5 Waarvoor staan die afkorting "IGK"? 1
1.6 Watter tipe vloerafwerking moet die motorhuis hé? 1
~— KAMER 9 1.7 Wat word die kenmerk by 1 genoem? 1
1.8 Wat word die kenmerk by 2 genoem? (Geen afkortings nie) 1
1.9 Wat word die kenmerk by 3 genoem? (Geen afkortings nie) 1
SITKAMER 1.10 Wat word die kenmerk by 4 genoem? 1
NOTAS: 1.11 Wat word die area wat deur 5 aangedui word, genoem? 1
Dokbodiokking odt Kiskstis vided: 1.12 Wat word die kenmerk by 6 genoem? 1
ND87 Motorhuisvioer moet 'n viaklaagafwerking he. 1.13 Hoeveel ND74-vensters is gebruik? 1
3::'::,:’.::,3:;7;35,,? en verafwerking bokant 1.14 Wat is die deursnee van die ventilasiepyp? 1
B moat standaardkleistoen wees. 1.15 In watter rigting sal 'n kar beweeg indien dit in die motorhuis inry? 1
X 1.16 Waarvoor staan die afkorting "SO"? 1
KLEITEELDAKBEDERKING 1.17 Benoem die bord waarteen die geute vasgeheg word (aangedui by D). 1
LI 1.18 Van watter materiaal is die voetlys (aangedui deur E) gemaak? K]
TR i FI 1] 1.19 Teken in die spasie hieronder, in NETJIESE vryhand, die PLANAANSIG en VOORAANSIG
L g '71-"“ SR van die SANS-konvensie vir 'n muurgemonteerde urinaal.
. r . ' e PLANAANSIG VOORAANSIG
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| ANTWOORDVEL 2 |
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VRAAG 2

INTERPENETRASIE

Die figuur hieronder toon die VOLLEDIGE Vooraansig en
ONVOLLEDIGE Boaansig van 'n RONDE PYP wat op die grond
1& en deur 'n GELYKSYDIGE DRIEHOEKIGE BUIS deurdring
word, geteken in Eerstehoekse Ortografiese Projeksie. Die
Hulpaansigte van die driehoekige buis is ook geteken.

Teken die volgende:
2.1 die gegewe Vooraansig,

2.2 die volledige Boaansig wat die interpenetrasiekurwe
duidelik toon. Toon al die versteekte besonderhede.

2.3 die oppervlakontwikkeling van die driehoekige buis wat die
interpenetrasiekurwe aantoon.

Toon alle konstruksiewerk.

ASSESSERINGSRIGLYNE

Jy sal geassesseer word volgens jou vermoé om die volgende
te kan doen:

e die gegewe Vooraansig te teken 5
e die volledige Boaansig te teken 19
e die opperviakontwikkeling te teken 14
e die nodige konstruksies te toon
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VRAAG 3

TWEEPUNT-
PERSPEKTIEF

Die figuur toon die drie aansigte van 'n binnehof wat buite
geleg is met 'n L-vormige visdam. Teken 'n netjiese
tweepuntperspektieftekening van hierdie area.

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT: INGENIEURSGRAFIKA EN -ONTWERP: VRAESTEL 1 - AANVULLINGSEKSAMEN

PV - Prentviak
HL - Horisonlyn
GL - Grondlyn

SP - Staanpunt

Toon die muurdikte waar dit van toepassing is.
Bepaal en benoem die verdwynpunte RVP en LVP.
GEEN VERSTEEKTE DETAIL WORD VEREIS NIE.

ASSESSERINGSRIGLYNE

Jy sal geassesseer word volgens jou vermoé om die
volgende te kan doen:

e die verdwynpunte te bepaal en benoem 2
* die tweepuntperspektiefaansig te teken 38

PV PV
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DAKDETAIL VRAAG 4
SIVIELE
DAKPROFIEL [ DAKKAPDETAlL ] TEKENING
\""\_ fi Beantwoord hierdie vraag op ANTWOORDVEL 4. )
I~ Al die tekeninge moet aan SANS 10143 voldoen.
8 SKEMATIESE SUIDAANSIG
- Die volgende word gegee:
¥ _ 3258 | . 'n Onvoltooide skematiese vioerplan van 'n geteélde BUITEGEBOU met
200 , , » venster- en deurposisies
100 X 100 » omtrekafmetings
- DAKKAPPLATE . 'n Onvoltooide skematiese aansig met
s i 5 Fa . » deur- en vensterposisies, grondviakke en vioerviakke
g DAKLATTE \ T . Deur- en deurraamdetail
@ 2175 815 Y . Onvolledige fondasiedetail
N . Dakdetail
Gegolfde asbesplate i . Venster-, vensterraam- en vensterbankdetail
s!rek_65 mm vanaf die .. = _:_ —
b"'mﬂ';?i'ad'e 9 al | ! Teken die volgende op Antwoordvel 4 volg ‘n skaal van 1:50;
@ 10055/5 gl g s ! | (1) Die volledige VLOERPLAN
p \ N o L : g (2) Die SUIDELIKE SNITAANSIG op snitviak A-A.
ASSIEBORD [
: ) 8 ! VLOERPLANINSTRUKSIES
; MUURPLAAT 260 T - (- 0 . Die volgende veranderings moet aangedui word:
A0, 22, & Mo - _VIQRRVLAK | X7 > Toon aan dat die bestaande binnemuur verwyder moet word
GRONDVLAK . Teken en arseer afle mure (slegs buitemure is lasdraend)
. Voeg alle vensterdetail in
. Voeg die deurdetail in
| ONVOLLEDIGE FONDASIEDETNL_I . Teken die spoelkloset, wasbak en stort (gepas posisioneer) volgens die SANS-
42 konvensie
2y 1 1925 #1150 ‘ll‘ % . Voeg die volgende elektriese detail in:
TN » 2 x 40 watt-fluoresseerbuislig in die middel van die kamer
| VENSTER , > 'n enkel muurgemonteerde lig buite die deur
-— T vz ! — T » 'n dubbel muurgemonteerde ligskakelaar langs die deur
. Grondviak I_ 1 » een sk.akelaarkragpunt op die noordelike muur
g| t | e Benoem die vioerplan en die skaal
=g | HELE MUUR ngT VERWYDER | g . Dui die kamerbenamings aan
Fsil‘i 8 2 RD 15 . Teken en benoem die snitvlak
800 ~ .
| = > J 'SUIDELIKE SNITAANSIG INSTRUKSIES
| L o | . Teken die volledige SUIDAANSIG wat die snit volgens die snitviak sowel as die
[ VENSTERDETATI . 10 . 5 oorblywende buite-aansig aandui
x> -+ - e ~ . Toon die detail van venster V2
o 1150 100 VENSTERRAAM 2 /22 ] e Ao o . Voltooi die fondasiedetail
i = < 4 > - - a § - 2 2 . Voeg al die vicerbladdetail by
, m__g__[ \ > » gebruik 'n 10 mm viaklaag en 150 mm gekompakteerde hardepuinvulsel
2 * -+ o v r 3 Benoem die grondvlak en die vogweeraag R
| © H &/ | 500 §' . Teken die vensterprofiel in met dieselfde raamdetail as die C22
gL [ | 13 Az > gebruik EEN 242 x 75 mm betonlatei bokant die venster
475 | | 475 | VENSTERRAAM | ml:l—, » gebruik 222 x 110 mm leiklip vir die vensterbank
C22 HOUT- VENSTERBANK © 2 E@ O > toon die vensterraamdetail
SSVERSTER 8 z o . Teken die deurprofiel in wat die deurraamdetail toon
S o g > gebruik EEN 242 x 75 mm betonlatei bokant die deur
[ DEURRAAMDETAIL | %L g 8| o *  Dakdetail
|_ 2 | > teken die dakkap met 114 x 38 mm daksparre
1100 A » gebruik VIER 100 x 100 mm dakkapplate
- e 2758 | 2121 > gebruik VIER 76 x 50 mm daklatte/kaplatte gespasieer tussen 2 175 mm
[ | oeurrasu — il — senters
ﬂ,r—v = 5000 ] » gebruik TWEE 121 x 38 mm muurplate
> gebruik TWEE 38 x 38 mm plafonstroke gespasieer tussen 1 005 mm senters
g g > gebruik gegolfde asbesplate vir die dak en 'n 30° helling
75 8 & 8 SKEMATIESE VLOERPLAN > gebruik 9 mm-gipsplafonborde
. Toon al die arsering
DEURRAAMDETAL . Benoem die SUIDELIKE SNITAANSIG
st i . J
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Assesseringsriglyne

| Suidelike Snitaansig|

. 1 |Plafonstroke

M)

2 |Muurplate

3 |Plafonbord

Dakkapplate

Dakkap

Daklatte

Mure
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Deurprofiel

11|Vloer en Fondasie
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13|Arsering

-
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14|Buitevenster

15|Fassiebord

16|Benamings
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| Subtotaal

les| |

| Vioerplan ]

17|Mure

18|Arsering

19|Vensters

20|Deur

21|Loodgieterytoebehore

22|Benamings

23|Snitviak

24|Elektries
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